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Kennzahlen des Unternehmensbereichs W
Mitarbeiteranzahl, Fahrzeuganzahl, Jahreslaufleistung und Gesamtlaufleistung

50%

40%

10%
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Jahreslaufleistung bei Stadtbahnwagen: 
100.000-120.000 km

Anzahl 
Mitarbeiter

Jahres-
Laufleistung

Gesamtlaufleistung: 
über 32 Mio. Wagenkilometer

Gesamt-
Laufleistung

224
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Anzahl 
Fahrzeuge

▪ 160 Mitarbeitende 
Hauptwerkstatt

▪ 132 Mitarbeitende 
Betriebswerkstätten

▪ 31 Mitarbeitende 
Overhead



Die Fahrzeuge
Im Unternehmensbereich Schienenfahrzeuge
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ZahnradbahnStandseilbahn Historische 
Straßenbahn

KillesbergbahnStadtbahn
224 Fahrzeuge

17 Linien
136 km Streckenlänge



Stadtbahnwagen S-DT8.4/DT8.S
Technische Daten
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Technische Daten 
Stadtbahnwagen DT8.4 / DT8.S

Länge 38.800 mm

Breite 2.650 mm

Höhe ü.a. 3.715 mm

Leergewicht 55 t

Leistung 4 x 22 kW

Fahrdrahtspannung 750 V

Sitzplätze 108

Stehplätze (4 P/m²) 141

Baujahr 1985 - 1996

Modernisiert DT8.S 2008 - 2016



Stadtbahnwagen S-DT8.10
Technische Daten
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Technische Daten 
Stadtbahnwagen DT8.10

Länge 38.560 mm

Breite 2.650 mm

Höhe ü.a. 3.715 mm

Leergewicht 55 t

Leistung 8 x 120 kW

Fahrdrahtspannung 750 V

Sitzplätze 108

Stehplätze (4 P/m²) 141

Baujahr 2000 - 2005



Stadtbahnwagen S-DT8.12/DT8.14
Technische Daten

7

Technische Daten 
Stadtbahnwagen DT8.12/DT8.14

Länge 39.110 mm

Breite 2.650 mm

Höhe ü.a. 3.715 mm

Leergewicht 62 t

Leistung 8 x 130 kW

Fahrdrahtspannung 750V

Sitzplätze 94

Inkl. Klappsitze 108

Stehplätze (4 P/m²) 160

Inkl. Klappsitze 174

Baujahr 2012 - 2023



Zahnradbahnwagen ZT4.2
Technische Daten
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Technische Daten
Zahnradbahnwagen ZT4.2 

Länge 20.100 mm

Breite 2.650 mm

Höhe ü.a. 3765 mm

Leergewicht 29,6 t

Zuladung 10 t

Leistung 2 x 240 kW

Fahrleitungsspg. DC 750 V

Max. Netzstrom 850 A

Sitzplätze 51

Stehplätze (4 P/m²) 115



Fahrradvorstellwagen
Technische Daten
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Technische Daten
Fahrradvorstellwagen Zahnradbahn

Länge 11.197 mm

Breite 2.650 mm

Höhe Ladefläche 420 mm

Leergewicht 5,4 t

Zuladung 1 t

Fahrradstellplätze 20

Stellplatz 
Lastenfahrrad
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Präsentation Unternehmensbereich Schienenfahrzeuge

Werkstätten und Standorte Fahrzeuge

25.09.2023 10

Betriebswerkstatt 
Marienplatz 
(Zahnradbahn)

U6 Endhaltestelle 
Gerlingen 
(Abstellung)

Betriebswerkstatt 
Heslach (50 Fzg.)

Hauptwerkstatt und 
Betriebswerkstatt 
Möhringen 
(119 Fzg.)

Betriebswerkstatt 
Bad Cannstatt 
(Historische Fzg.)

Abstellung 
Neckarpark

Betriebswerkstatt 
Remseck (55 Fzg.)



Organisation in Betriebswerkstätten
und Hauptwerkstatt

Hauptwerkstatt

▪ Großreparaturen, Lackierung und 
Unterflurbearbeitung

▪ Hauptuntersuchungen nach BOStrab § 57

▪ Komponenteninstandhaltung

▪ Teileaufarbeitung und –fertigung

▪ Instandhaltung von Automaten, Entwertern
und Fahrscheindruckern

▪ Fahrzeugsanierungen
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Betriebswerkstätten

▪ Wartungen und Inspektionen

▪ Kleinreparaturen

▪ Fahrzeugreinigung



Wartung, Inspektion und Instandsetzung von 
Stadtbahnen, Zahnradbahnen und Seilbahn
▪ Hauptuntersuchung und Inspektion aller 

spurgeführten Fahrzeuge
(Balanced Maintenance Strategie)

− Wartungsintervall bei DT8.4 alle 15 000 km

− Wartungsintervall bei DT8.S alle 20 000 km

− Wartungsintervall bei DT8.10 – 8.12 alle 25 000 km

− HU gemäß BOStrab § 57 nach 500 000 km

▪ Störungsbeseitigung (teilweise Außenteams für 
Elektrik bzw. Druckluft vor Ort)

▪ Komponententausch und Verschleißteilwechsel

▪ Beseitigung von Vandalismusschäden und Graffiti

▪ Reparatur nach Unfallschäden, Entgleisungen und 
sonstigen Schäden
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Fahrzeugreinigung

▪ Fahrzeugreinigung sämtlicher im 
Fahrgastverkehr eingesetzter Fahrzeuge

▪ jährlich 2 Grundreinigungen (gesamter 
Innenraum, Sitze, Decke, etc.)

▪ alle 11 Tage Nassreinigung und Innenreinigung

▪ tägliche Grobschmutzreinigung (ggf. auch 
auswischen)

▪ Reinigungen nach Bedarf teilweise auch vor 
Ort (z.B. Cannstatter Volksfest, 
Großveranstaltungen, etc.)
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Anforderungen UB Schienenfahrzeuge
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Instandhaltungsstrategie – Predictive Maintenance
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Instandhaltungsstrategie – Predictive Maintenance

▪ Was bedeutet Predictive Maintenance?

▪ Vorausschauende Wartung von Maschinen und Anlagen durch die Analyse von Maschinen- bzw. 
Anlagendaten, um die Maschinen bzw. Anlagen vorausschauend warten zu können

Ziel: Ausfallzeit einer Maschine oder Anlage auf ein Minimum zu reduzieren, durch frühzeitige 
Information um das richtige Material, die Infrastruktur und das Personal bereitstellen zu können

SSB-Schienenfahrzeuge Strategie für Predictive Maintenance: 

Vorrausschauende Inspektion der Fahrzeuge der Serie DT8.12:

Auswertung der Zugdiagnosedaten vor der planmäßig anstehenden Inspektion und Information an die 
Betriebswerkstatt, um ggf. auffällige Komponenten bei der Inspektion intensiver zu inspizieren.
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Predictive Maintenance – Beispiel DT8.12

Modell: Vorausschauende Inspektion, Zugmeldungen vor der Inspektion aus 

▪ Übertragung von Meldungen aus dem Zentralen Steuergerät der Züge (Tool: RaPort)
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Predictive Maintenance – Beispiel DT8.12
Auswertung der Daten über Data Warehouse mit SQL-Datenbank 
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Predictive Maintenance – Beispiel DT8.12
Auswertung der Daten über Data Warehouse mit SQL-Datenbank 
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Weiterer Ausblick – Predictive Maintenance

▪ Türen DT 8.12 (elektromotorisch angetrieben): Diverse Untersuchungen in weit Predictive
Maintenance technisch umsetzbar ist und welche Erkenntnisse möglich wären  

▪ Radreifenmessanlage zum automatisierten messen Spurführungswerte, mit der Software können 
dann Prognosen hinsichtlich der Intervalle festgelegt werden.

▪ Drehstromfahrmotoren Fahrzeugserie DT8.10/11 aktuell mit dem Lieferanten in der Abstimmung, ob 
eine akustische Aufnahme beim Profilieren der Radsätze technisch möglich ist

▪ Fahrzeuge ab Serie DT8.16 (Inbetriebnahme ab 2025) werden teilweise mit Akustiküberwachung 
(Lärmmessung) und Schwingungsaufnehmer ausgerüstet

▪ Stromabnehmer derzeit in Prüfung, ob eine automatisierte visuelle Kontrolle technisch umsetzbar ist
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Alexander Knoll
Stuttgarter Straßenbahnen AG

Schockenriedstraße 50
70565 Stuttgart

Telefon: +49 711 7885-2809
Mobil: +49 175 2620 624
Mail: alexander.knoll@ssb-ag.de 

www.ssb-ag.de/kontakt
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